
Die Netzmanagementfunktionen des  
duzieren die Kommunikationszeiten und vereinfachen 
die Verwaltung. Beliebige Taster werden mittels ihrem 
Konfigurationsschalter einem Kanal zugeordnet.  

Unter der eingestellten Kanalkennung werden Schalt-
ereignisse nacheinander zur Steuerung übermittelt. 
Schalter welche dieselbe Funktion haben, dürfen 
dieselbe Kanalkennung verwenden. Meldungen 
werden nur verschickt, wenn Ereignisse anstehen. 

Kopplernetz re-

Buskoppler für Standard DrucktasterBuskoppler für Standard Drucktaster

ì

ì4 Schaltfunktionen pro Taste 
Flanke, Kurz-, Dauer- & Doppelbetätigung 

ìBis 250 Koppler mit bis zu 4 Tastern an einem Bus.

ìModbus Interface mit Kopplernetz-Erweiterung für einfachste 
Konfiguration und kürzeste Reaktionszeit (typ. 100ms).

ìVerstärkte RS485 Norm
Dauerhaft Verpolungs- und Kurzschlusssicher

ìDirekte Montage auf Feller Standard oder EDIZIO Due Tastern

Geeignet für 4 Taster und LEDs

BKU04.Modbus

Konfiguration

Die Zuordnung der Kanalnummer erfolgt mit Konfigurationsschaltern. 
Die Nummer ergibt sich aus der Summe der Wertigkeiten aller akti-
vierter Schalter.

Blockschaltbild

Technische Daten

Tasteranschluss Eingänge In1..4   24VDC
Kontaktstrom: 50mA während des Schaltvorganges

LED-Anschluss Ausgänge Out1..4  gegen GND schaltend
Max Belastung 24VDC  50mA

Abmessung 48x48x18mm

Busanschluss SELV
RS485 1/8 Load  19200Baud Modbus RTU
Busspeisung 12..24V 15mA typ  (alle LED aus)

Normen EN-60950-1
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Bestellbezeichnung:

Buskoppler für Modbus BKU04.Modbus

http://www.gfae.ch           GFAE für angewandte Elektronik   -    Gennersbrunnerstrasse 71    -    CH-8207 Schaffhausen
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24V - 10 

GND -   9

In1 (A) -   8

In2 (B) -   7

In3 (C) -   6

In4 (D) -   5

Out1 (A) -   4

Out2 (B) -   3 

Out3 (C) -   2

Out4 (D) -   1 
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